
Î �n URSA, unul dintre cei mai mari produc tori de materiale termoizolante din Europa,

gãsiþi întotdeauna un partener dinamic, de a cãrui vastã experienþã, în toate zonele climatice,

puteþi profita din plin. Dispunem de un sistem termoizolant unic, în cadrul

cãruia componentele armonizate perfect conduc la cele mai bune soluþii, precum ºi o

competenþã de producþie, prin care se asigurã un grad ridicat ºi constant de calitate.

Lãsaþi know-how-ul a 2.200 de specialiºti cu o înaltã calificare, care îºi desfãºoarã

activitatea în 13 centre de producþie, sã lucreze în avantajul dumneavoastrã, oferindu-vã

ce e mai bun în materie de inovaþii ºi consiliere ºi asigurând o interacþiune armonioasã ºi

abordarea originalã a serviciilor oferite clienþilor.

URSA oferã trei game de produse, îmbinate într-o varietate de sortimente care vã ajutã sã

gãsiþi întotdeauna cea mai bunã soluþie.

Materiale izolante, pentru protecþie termicã,

conducând la economie de energie în clãdiri.

Spumã durã de polistiren extrudat

pentru aplicare în exterior, rezisten ã la presiuni ridicate.�

Materiale termoizolante

pentru izolãri tehnice eficiente.
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04 Acoperiºuri, terase

Terase
Adeseori terasele sunt executate sub formă de aşa numite “terase calde”, la care izolaţia
hidrofug (în unele cazuri cu strat de pietriş) constituie stratul funcţional superior al alc tuirii
terasei; astfel hidroizolaţia este expusă unor variaţii extreme de temperatură şi radiaţiilor,
ceea ce duce la pierderea proprietăţilor izolante prin oboseala materialului.

-
ã ã

Terase inversate URSA XPS

Acoperişul inversat, cu polistiren extrudat URSA XPS, oferă o soluţie uimitor de simplă: plăcile termoizolante sunt

aplicate peste hidroizolaţia acoperişului şi asigură, pe lângă termoizolare, şi o durată de viaţă prelungită a aceste

Pentru produsele URSA XPS N-III-L şi URSA XPS N-V-L, Institutul German de Tehnică a Construcţiilor (DIBt)

a acordat un agrement tehnic general, în vederea utilizării acestora la terasele inversate.

ia.

1

2 Împâsliturã specialã din fibre

sintetice ≥ 140 g/m

3 URSA XPS N-III-L

4

5

Strat de pietriş 16/32 mm ≥ 5 cm

Hidroizolaţie

Planşeu brut

2

1

2

3

4

5

Avantajele terasei inversate URSA XPS

- ã þ

- eli þ

-

-

- variante diverse cum ar fi terasele Plus, Duo ºi terase cu vegetaþie, cu un singur produs

asigur protecţia hidroizola iei împotriva deteriorării mecanice în timpul construcţiei şi a utilizării ulterioare

minarea solicitărilor extreme ale hidroizola iei

structură redusă a straturilor în raport cu terasele convenţionale

aplicare simplă şi în condiţii climaterice extreme

Termoizolaţia cu acoperişul inversat URSA XPS

50 035 0,64

60 035 0,56

80 040 0,49

040 0,41100

040 0,36120

Grosimea izolaţiei mm Valoarea U W/(m K)2Grupa de conductivitate termică

Pentru calcule au fost luate în considerare următoarele straturi ale alc tuirii acoperişului:
Polistiren extrudat URSA XPS N-III-L, placă din beton armat 160 mm ( = 2,1 W/mK), encuială interioară 10 mm (

ã
t = 0,70 W/mK).λ λ

Variante ale teraselor inversate URSA XPS
Acoperiºuri cu pantã micã

Acoperi urile cu pant mic realizate după principiul “inversat”, se pot alc tui şi sub formă de teras .

Cerinţele referitoare la protecţia acustic depind de nivelul exterior de zgomot şi trebuie în mod s ecial respectate.

º ã ã ã ã

ã p

1

2

4

5

6

3

1 P x 40 x 5 cm

2 S

3 Împâsliturã specialã din fibre sintetice ≥ 140 g/m

4 URSA XPS N-III-L

5 H

6 P

lăci din beton spălat 40

uport plăci, alternativ pietriş fin 3/8 mm

idroizolaţie

lanşeu brut

2
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80 60 040/035 0,25

80 80 040 0,23

100 50 040/035 0,24

040/035

040/035

0,22

0,21

100

120

60

50

040

040/035

0,21

0,20

100

120

80

60

Grosimea termoizolaţiei mm( )
stratul 1 stratul 2

Valoarea U
W/(m K)2Grupa de conductivitate termică

50 035 0,33

60 035 0,33

80 040 0,31

040 0,27100

040 0,25120

Grosimea termoizolaţiei
mm( )

Valoarea U
W/(m K)2

50 mm termoizolaţie existentă WLG 040
grupa de conductivitate termică

Pozarea plăcilor de beton spălat pe plăcile URSA XPS se poate realiza atât pe aparate de reazem tip pendul cât şi pe

un strat de pietriş fin, cu o granulaţie de 3/8. În orice caz, un inginer statician trebuie să verifice dacă structura

aleasă este adecvată pentru sarcinile estimate. Plăcile termoizolante URSA XPS sunt disponibile pentru diferite

solicitări de presiune (a se vedea datele tehnice, paginile 14/15) şi pot fi selectate în funcţie de cerinţe.

Dacă se doresc sau sunt necesare straturi termoizolante cu grosim mai mar , se recomandă o structură dubl de

teras , care combină în mod favorabil avantajele unai terase inversate cu cele ale un i terase “calde” convenţionale.

O parte a alc tuirii terasei este realizată sub forma unei terase calde termoizolat convenţional, iar cealaltă ca

teras inversat .

i i ã

ã e

ã ã

ã ã

Terasa “DUO”

Termoizolaţie cu URSA XPS în acoperişul dublu

Termoizolaţie cu URSA XPS termoizolaţia existentăîn alcãtuire de terasã Plus peste

Pentru calcul a fost luatã în considerare urmãtoarea alcãtuire a terasei:
= 0,70 W(mK).2 straturi de polistiren extrudat URSA XPS, placă din beton armat 160 mm ( = 2,1 W/mK), tencuială interioară 10 mm (λ λ

Pentru calcule a fost luatã în considerare urmãtoarea alcãtuire a terasei:
pSpumă din polistiren extrudat URSA XPS, termoizolaţie existentă 50 mm WLG 040, lanşeu din beton armat 160 mm = 2,1 W/mK),(λ

Terasa “Plus”

Majoritatea actuale de termoizolare.Una dintre metodele cele mai

economice de a eficientiza ulterior temoizolaþia teraselor este ã . Aceasta presupune aplicarea

unui strat termoizolant suplimentar peste structura deja existentã a terasei.

þ

þ þ

teraselor existente nu mai corespund cerinţelor

aşa-numita teras „Plus”

Înainte de aplicarea noului strat

termoizolant se va verifica izolaţia existentă şi racordurile acesteia pentru a nu prezenta deteriorări, iar în cazul în care

acestea există, se vor efectua repara iile necesare. În funcţie de situaţia de la faţa locului pot fi necesare măsuri

suplimentare (de exemplu, ridicarea aticului). Se va verifica rezisten a, în special, la terasele care ini ial nu au un un

strat corespunzător de pietriş.

1 Strat

2 Împâsliturã specialã din fibre sintetice ≥ 140 g/m

3 URSA XPS N-III-L

4

5

6

7

pietriş 16/32 mm ≥ 5 cm

Hidroizolaţie

Termoizolaţie existentă

Barieră de vapori, eventual existentă

Planşeu brut

2

1

2

5
4

6

7

3

tencuială interioară 10 mm ( = 0,70 W/mK).λ
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1 Beton monolit pe strat separator care permite difuzia

2 URSA XPS N-V-L

3

4

Hidroizolaţie

Planşeu brut

Terase carosabile pentru parcaje

În cazul teraselor car þ

â

(a se compara datele tehnice de la paginil

l de ansamblu de la paginile 14/15.

osabile, rezisten a ridicată a plăcilor URSA XPS N-V-L poate fi solicitată integral. Cu o rezistenţă

la compresiune, respectiv efort de compresiune conduc nd la o tasare de 10% conform DIN EN 826, de 0,50 N/mm

e 14/15) acestea sunt adecvate perfect pentru utilizarea la terasele pentru

parcare. Eventualele lucrări de renovare sunt, de regulă, mai dificile şi mai costisitoare la structurile teraselor pentru

parcaje decât la alte terase. Protejarea izolaţiei devine extrem de importantă la terasele pentru parcaje.

Terasele pentru parcaje trebuie proiectate individual şi trebuie adecvate de către inginerii staticieni la încărcările statice

şi dinamice apărute. Datele tehnice necesare pentru aceasta se găsesc în tablou

2

1

2

4

3

Instrucţiuni de punere în operă

Produsele URSA XPS pot fi puse în operă cu instrumente obişnuite, cum ar fi ferăstrăul manual simplu sau cuţitele

ascuţite, în conformitate cu agrementele tehnice eliberate de autoritatea de supraveghere în construcţii, la

acoperişurile inversate în variantele descrise: pot fi utilizate plăcile termoizolante URSA XPS, URSA XPS N-III-L şi

URSA XPS N-V-L. Plăcile termoizolante URSA XPS cu falţ se aplică direct pe hidroizola ie. Grosimile eventual mai mari

ale stratului termoizolant se pot realiza cu ajutorul unei structuri de teras Duo (a se vedea pagina 5).

După aplicarea unei mp slituri adecvate din fibre sintetice se aplică un strat de nc rcare şi protecţie.

Stratul trebuie să fie permeabil, rezistent la razele UV şi nealterabil. Ca protec ie la terasele inversate necirculabile

se utilizează, în general, un strat de minim 5 cm de pietriş spălat, de granulaţie mare (granulaţie sferică, granulaţie

de livrare 16 - 32 mm). În funcţie de înălţimea clădirii sau a părţilor din acoperiş (de exemplu, în zonele marginale şi

de colţ), pot fi necesare supra nc rc ri mai mari, care se pot obţine din agrementul tehnic general al autorităţii de

supraveghere în construcţii. La proiectarea alc tuirilor de acoperiş, un inginer de structuri va verifica, pe rând,

cazurile de nc rcare.

În funcţie de nc rc rile rezultate se va alege eventual URSA XPS N-V-L (a se vedea datele tehnice de la paginile 14/15).

După pozare, se va asigura o protecţie suficient a plăcilor URSA XPS împotriva influenţelor din exterior.

În special, încălzirea în exces din cauza expunerii la soare poate duce la deformarea plăcilor termoizolante.

Recomandăm aplicarea imediată a celorlalte straturi componente construcţiei.

Atenţie: foliile de culoare închisă, membranele sau alte elemente similare nu sunt adecvate ca strat temporar de

protecţie.

þ

ã

î â î ã

þ

î ã ã

ã

î ã

î ã ã

ã

ale
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Pereţi
Plăcile termoizolante URSA XPS au caracteristici ridicate de rezistenţă la compresiune şi de

nedeformabilitate. Datorită rezistenţei la umiditate, plăcile URSA XPS pot fi utilizate şi n locuri

unde există un contact direct cu apa, de exemplu pe suprafeţele expuse stropirii cu apă în zona

de soclu a pereţilor exteriori, sau n contact direct cu betonul, atunci când plăcile URSA XPS

sunt utilizate ca termoizolaţie împotriva punţilor termice înainte de betonare în cofraje.

î

î

Termoizolarea soclului

La soclurile zidurilor exter sã se þinã

º de

Materialele termoizol î ã ã

ã

ioare, trebuie seama de solicitarea puternică a materialelor folosite, din cauza apei

stropite. Acest lucru este valabil indiferent de sistemul de termoizolare a faţadei i materialul termoizolant utilizat

în această zonă.

ante URSA XPS sunt adecvate si n cazul unor zone puternic stropite cu ap . Dacă se aplic o

tencuială, vă recomandăm utilizarea pl cilor URSA XPS N-III-PZ-I cu suprafaţă profilată.

1 þ

2 Finisaj exterior la alegere

3 URSA XPS N-III-PZ-I

4

Termoizola ie din vată de sticlă URSA

Tencuială soclu

1 Zidãrie

2

3 URSA XPS N-III-PZ-I

Planşeu

1 Perete exterior

2 URSA XPS N-III-PZ-I

3 Tencuială

Termoizolaţia interioară a unui perete exterior

Termoizolarea punţilor termice

Chiar şi pentru termoizolaţia interioară a pereţilor exteriori în camere umede, cum sunt de exemplu duşurile, pot fi

utilizate, fără probleme, materialele termoizolante rezistente la umezeală URSA XPS. Permeabilitatea redus la vapori

de apă permite adeseori renunţarea la bariera suplimentară de vapori. Acest lucru trebuie însă verificat individual la

orice utilizare ca termoizolaţie interioară a unui perete exterior. De regulă, pentru termoizolaţia interioară a pereţilor

se utilizează URSA XPS N-III-PZ-I deoarece, graţie suprafeţei profilate, acestea se adaptează foarte bine ca suport

pentru tencuială. URSA XPS N-III-PZ-I se fixează pe peretele portant cu un adeziv ad

Punţile termice apar, printre altele, atunci când de cele mau multe ori din motive constructive elementele de

construcţie cu o capacitate redusă de termoizolaţie se învecinează cu elemente cu o putere termoizolantă mai mare şi

nu sunt termoizolate suplimentar. Punţile termice tipice elemente de construcţie cum ar rezem rile

planşeelor, centuri sau buiandrugi din beton armat. Pe lângă pierderi de caldur sporite, care cauzează costuri ridicate

pentru încălzire şi emisii sporite de noxe, adeseori intervin şi deteriorări ale construcţiei în zona punţilor termice.

Temperatura redusă de suprafaţă poate duce la formarea condensului cauzând astfel o umezire nepermisă.

O consecinţă frecventă a punţilor termice este formarea mucegaiului.

Produsul URSA XPS N-III-PZ-I este rezistent la umezeală, rezistent la compresiune şi suficient de rezistent la produsele

chimice, putând fi a ezat în cofraj înainte de turnarea elementelor de construcţie din beton monolit.

Din motive de montaj, recomandăm fixarea mecanică în cofraj.

ã

ecvat.

, ,

apar la fi ã

ã

º

1

2

3

1

2

3

1

2

4

3



08 Pardoseli / Planºee

Pardoseli / planşee
Pardoselile care limitează în partea inferioară încăperile încălzite faţă de încăperile neîncălzite

de dedesubt, fa de aerul exterior sau faţă de sol, trebuie să fie termoizolate împotriva

pierderilor termice nepermise. Acest lucru este valabil atât pentru clădirile de locuinţe şi

birouri, cât şi pentru clădirile industriale încălzite

þã

.

Pardoseli în spaţiile de locuit

Plăcile termoizolante URSA XPS sunt caracterizate de un grad ridicat de rezistenţă la compresiune şi de

deformabilitate. Acestea pot fi utilizate în grosimea necesară practic în orice alc tuire de pardoseală. La sarcini

obişnuite în spaţiile de locuit, vă recomandăm URSA XPS N-III-I respectiv URSA XPS N-III-L pentru sarcini mai mari este

dispo

Pentru a reduce înălţimea alc tuirii (şi prin aceasta şi costurile), se montează conductele de instalaţii şi termoizolaţia în

acelaşi strat. În aceste cazuri, URSA XPS se decupează în funcţie de traseul conductei. Spaţiul intermediar rămas în

jurul conductei este prevăzut cu o umplutură adecvată. Din motive tehnice privind izolaţia acustic si termică, se vor

evita golurile.

Dacă în legătură cu izolarea la zgomot de impact se impun anumite cerinţe în ceea ce priveşte alc tuirea pardoselii,

vă recomandăm suplimentar utilizarea materialelor izolante URSA din vată de sticlă.

Pentru pardoselile care vin în contact cu solul se recomandă, în cazul unei construcţii noi, o termoizolaţie perimetrală

în cadrul căreia plăcile URSA XPS se pozează în afara izolaţiei clădirii ( entru detalii, se va vedea capitolul

„termoizolaţie perimetrală”, de la paginile 10-13).

selilor peste camere neîncălzite (subsoluri)

Datele pentru plăcile de pardoseală în contact cu solul sunt prezentate pe pagina 10

Dacă trebuie izolate pardoseli faţă exterior se va selecta , în funcţie de particularităţile elementului de

onstrucţi , o combinaţie între termoizolaţia exterioară (de exemplu, cu termoizola ii vată de sticlă URSA) şi

termoizolaţia pardoselii. Adeseori este eficientă şi combinaţia cu tencuială termoizolantă

ne ã

,

nibil URSA XPS N-V-L (a se vedea datele tehnice de la paginile 14/15).

ã

ã

ã

p

Situaþii diferite apar în cazul:

pardoselilor care vin în contact cu solul

pardo

pardoselilor peste spaþiul exterior (de exemplu, pasarele)

.

le de i

c e þ din

.

adeseor

50 035 0,35

60 035 0,32

80 040 0,29

040 0,25100

040 0,23120

Grosimea termoizolaţiei
mm( )

Valoarea U
W/(m K)2

Sistemul URSA de izolare la zgomotul de impact (URSA TL-T 40/35)
Grupa de conductivitate termică

Termoizolaţia pardoselilor peste spa ii neîncălzite cu URSA XPSþ

Pentru calcul au fost luate în considerare următoarele straturi ale alc tuirii plan eului:
Şapă de ciment 50 mm ( = 1,4 W/mK), URSA TL-T 40/35, polistiren extrudat URSA XPS N-III-L,
planşeu din beton armat 140 mm (

ã º

= 2,1 W/mK).
λ

λ

1

2 Folie PE

3 URSA XPS N-III-I sau URSA XPS N-III-L

4

5 Suprafaþã planºeu

Şapă (se admite şi şapa uscată)

Umplutură uscată

4

5

2

3

1
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Pardoseli industriale cu URSA XPS

î ã ã

ã

Cerinţele Ordonanţei cu privire la economisirea energiei trebuie îndeplinite şi în cazul clădirilor industriale (EnEV).

Pardoselile industriale se vor proiecta cu atenţie, pe baza nc rc rilor statice şi dinamice, care acţionează asupra

pardoselii. Cu URSA XPS N-V-L vă stau la dispoziţie plăci rezistente şi cu formă stabilă, care permit soluţii avantajoase

şi pentru pardoselile industriale. Datele tehnice necesare se regăsesc la paginile 14/15.

În cazul clădirilor industriale nu este posibil dimensionarea măsurilor de protecţie termică după metoda elementelor

construcţiei, astfel încât nu pot fi date recomandări cu privire la grosimea termoizolaţiei.

50

50

035

035

0,30

0,60

60

60

035

035

0,28

0,51

80

80

040

040

0,26

0,45

040

040

0,23

0,37

100

100

040

040

0,20

0,31

120

120

Grosimea termoizolaţiei mm( )

Grosimea termoizolaţiei mm( )

Valoarea U W/(m K)2

Valoarea U W/(m K)2

Grupa de conductivitate termică

Grupa de conductivitate termică

Izolarea exterioarã a pardoselii cu URSA XPS

Termoizolaţia pardoselilor industriale cu URSA XPS

Pentru calcul au fost luate în ã

= 0,07 W/mK).

considerare următoarele straturi ale alc tuirii pardoselii:
Şapă de ciment 50 mm (l = 1,4 W/mK), polistiren extrudat URSA XPS, URSA TL-T 40/35,
planşeu din beton armat 140 mm ( = 2,1 W/mK) cu tencuială termoizolantă 40 mm (λ λ

Pentru calcule au fost luate în considerare ur ã
= 2,1 W/mK), polistiren extrudat URSA XPS N-V-L.

mătoarele straturi ale alc tuirii pardoselii:
pardoseală din beton 140 mm (λ

1

2 Folie PE

3 URSA XPS N-III-I sau URSA XPS N-III-L

4 Eventual, izolaþie împotriva zgomotului de impact URSA

5

6

Şapă umedă (se admite şi şapa uscată)

Planşeu de beton

Eventual, termoizolaţie suplimentară cu termoizolaţie URSA

vată de sticlă sau / şi tencuială termoizolantă

1 Pardoseal º ã

2 Folie PE

3 URSA XPS N-V-L

4

5 Strat de egalizare

6 Pietriº compactat

7 Teren natural

ă ( ap ) beton

Hidroizolaţie

1
2

4

5

6

3

2

1

4
5

6

7

3



10 Izolaþii perimetrale

1 Perete exterior subsol

2

3 URSA XPS N-III-L

4

5 Strat de separare

6 URSA XPS N-III-L

Hidroizolaţie

Placă de pardoseală

Termoizolaţia perimetrală
În general, clădirile moderne utilizează şi subsolurile în scop locativ sau similar. Dacă acestea

nu sunt termoizolate complet, pe lângă pierderile energetice excesive, rezultă şi lipsa

confortului din cauza suprafeţelor reci ale pereţilor care implică şi probleme igienice (cum ar fi

formarea de mucegai). Termoizolarea perimetrală, adică termoizolarea exterioară a pereţilor

exteriori de la subsol şi-a dovedit eficienţa. Aplicarea materialelor termoizolante URSA XPS

adecvate sub pardoseală şi pe pereţii exteriori de la subsol în afara izolaţiei verticale se

realizează foarte simplu şi avantajos. Termoizolaţia este de asemenea, o protecţie activă a

izolaţiei faţă de deteriorările mecanice.

Termoizolaţie perimetrală cu URSA XPS

Datorit contactului direct cu solul se impun pentru materialele termoizolant cerinţe foarte stricte. URSA XPS se

remarcă prin rezistenţă mărită la compresiune şi prin rezistenţă la umiditate, fiind adecvat perfect pentru utilizarea

ca termoizolaţie perimetrală. Deoarece termoizolaţia perimetrală se află în afara izolaţiei clădirii, trebuie utilizate

numai materiale termoizolante care au fost agrementate în acest scop de către autoritatea de supraveghere în

construcţii. Pentru URSA XPS N-III-L şi URSA XPS N-V-L, Institutul German de Tehnică a Construcţiilor (DIBt) a emis un

agrement tehnic general. Aceste materiale pot fi utilizate şi în apă ( pentru detalii, se va consulta pagina 14).

ã e

ã

Avantajele termoizolaţiei perimetrale cu URSA XPS

proprietăţi termoizolante bune şi de durată

rezistenţă sporită la compresiune

punere în operă rapidă şi simplă

greutate redusă

protejarea hidroizolaţiei împotriva deteriorării mecanice

evitarea formării mucegaiului din cauza apei de condens

absorbţie redusă de apă (structură de pori închi i)

-

-

-

-

-

-

- º

4
5
6

1
2

3
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Termoizolarea exterioară a pardoselii subsolului

Pardoselile neportante, din punct de vedere static, şi plăcile suport pot fi izolate eficient şi avantajos cu URSA XPS

exteriorul hidroizolaţiei. După punerea în operă a plăcilor termoizolante peste stratul de egalizare şi dispunerea unui

strat separator, se poate realiza placa de pardoseală.

URSA XPS N-III-L şi N-V-L, pe baza rezistenţei sporite la compresiune, sunt adecvate pentru utilizarea ca termoizolaţie

sub plăcile de fundaţie portante în conformitate cu agrementul tehnic general de supraveghere a lucrărilor de

execuţie în construcţii, Z-23.34-1493 n Germania.

URSA XPS pot fi utilizate la termoizolarea laterală a fundaţiilor în benzi, reducând astfel la minim punţile termice în

zona pardoselii.

la

î

1

2

3 URSA XPS N-III-L

4 Placã de pardosealã

5 Strat separator

6 URSA XPS N-III-L, N-V-L

7 Strat de egalizare

Perete exterior subsol (zidărie, beton)

Hidroizolaţie

1

2

4

5
6

7

3

50 035 0,37

60 035 0,33

80 040 0,31

040 0,26100

040 0,22120

Grosimea termoizolaţiei mm( ) Valoarea U W/(m K)2Grupa de conductivitate termică

Termoizolaţia unei plăci de pardoseală din beton armat cu URSA XPS

Pentru calcul au fost luate în considerare următoarele straturi ale structurii pardoselii
şapă de ciment 50 mm ( = 1,4 W/mK), URSA XPS N-V-L, placă de pardoseală din beton armat 150 mm (

:
= 2,1 W/mK),

polistiren extrudat URSA XPS.
λ λ
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50

50

035

035

0,48

0,60

60

60

035

035

0,42

0,51

80

80

040

040

0,37

0,45

040

040

0,32

0,45

100

100

040

040

0,27

0,31

120

120

Grosimea termoizolaţiei mm( )

Grosimea termoizolaţiei mm( )

Valoarea U W/(m K)2

Valoarea U W/(m K)2

Grupa de conductivitate termică

Grupa de conductivitate termică

Termoizolaţia unui perete exterior de subsol din c rã ãmizi silicocalcar (36,5 cm) cu URSA XPS

Termoizolaţia unui perete din beton armat (20 cm) cu URSA XPS

Pentru calcule au fost luate în considerare următoarele straturi al
Tencuială interioară 10 mm (

e alc tuirii pardoselii:
= 0,70 W/mK), perete din c r mizi silicocalcar 36,5 mm ( = 0,70 W/mK),

polistiren extrudat URSA XPS N-III-L.

ã
ã ãλ λ

Pentru calcul au fost luate în considerare următoarele straturi ale alc tuirii pardoselii:
encuială interioară 10 mm (

ã
T = 0,70 W/mK), perete din beton armat 200 mm ( = 2,10 W/mK), polistiren extrudat URSA XPS N-III-L.λ λ

Termoizolaţi peretelui exterior de subsola , directîn contact cu solul

URSA XPS se utilizează ca termoizolaţie exterioară a pereţilor subsolului direct pe hidroizolaţia clădirii.

URSA XPS împiedică astfel nu numai pierderile excesive de căldură ci şi formarea mucegaiului. n plus, hidroizolaţia

este protejată eficient împotriva deteriorărilor mecanice. URSA XPS protejează clădirea şi în zona soclului expusă la

acţiunea apei, realizând astfel trecerea de la termoizolaţia perimetrală la termoizolaţia faţadelor fără punţi termice

dăunătoare (detalii la pagina 10).

Î
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Utilizarea materialului URSA XPS în apa subterană

Agrementul autorităţii de supraveghere în construcţii permite pentru următoarele tipuri de materiale termoizolante

URSA XPS, utilizarea i sub acţiunea permanentă a apei (apă subterană): URSA XPS N-III-L şi URSA XPS N-V-L.

Plăcile termoizolante pot fi plasate în apa subterană până la 3,0 m.

La utilizarea în apă subterană este necesară printre altele şi o lipire completă pe stratul de bază.

,

º

Indicaţii de punere în operă

Plăcile URSA XPS pot fi puse în operă cu uneltele obişnuite, ca de exemplu: ferăstraie manuale simple sau cuţite

ascuţite. În zona peretelui, pl cile URSA XPS se lipesc - înainte de umplerea s p turii construcţiei - cu ajutorul unui

adeziv fără solvenţi (de exemplu, Deitermann Superflex-10), prin aplicarea punctiformă pe peretele exterior al

subsolului. Plăcile de termoizolaţie se aplică etanş, fără îmbinări în cruce şi uniform.

Dacă materialele termoizolante URSA, realizate din polistiren extrudat şi aprobate pentru aceasta aplicaţie

(a se vedea mai sus) sunt pozate în apa subterană, acestea trebuie lipite integral pe stratul de bază.

Pentru termoizolaţia plăcilor de pardoseală / plăcilor de fundaţie, URSA XPS pot fi aplicate direct pe stratul de

egalizare, putând fi acoperite cu o folie de PE, peste care se toarnă apoi placa de pardoseală / placa de fundaţie.

Se va prevedea o hidroizolaţie a clădirii, în conformitate cu regulile tehnicii, independent de termoizolaţie.

În cazul depozitării prelungite în aer liber, produsele URSA XPS se vor proteja împotriva expunerii directe la soare,

de exemplu cu o folie de plastic de culoare deschisă.

ã ã ã

,

Datele referitoare la un eventual drenaj, sunt cuprinse în DIN 4095.
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Solicitarea de compresiune la o tasare de 10%

sau rezistenţa la compresiune

N-III-L N-III-PZ-I N-FT

Grupa de conductivitate termică
≤ 60 mm: 035

> 60 mm: 040

≤ 60 mm: 035

> 60 mm: 040

≤ 60 mm: 035

> 60 mm: 040

Valoarea nominală a onductivităţii termice Dc

în W/(mK)

λ 20-60 mm: 0,034

80-120 mm: 0,036

140 mm: 0,038

20-60 mm: 0,034

80-120 mm: 0,036

140 mm: 0,038

20-60 mm: 0,034

80-120 mm: 0,036

140 mm: 0,038

CC(2/1,5/50)125

0,125 N/mm
2

CC(2/1,5/50)125

0,125 N/mm
2

Comportare la fluaj (tasare < 2% după 50 ani)

Comportare la foc ( lasa de materiale de construcţii)c B1 (greu combustibi ) B1 (greu combustibil)

Solicitarea de compresiune admisă
sub plăcile de fundaţie

0,11 N/mm
2

Comportare clase Euro E E E

Caşerare fãrã fãrã fãrã

Clasa de toleranţe grosimi T1 T1 T1

Modificări dimensionale la 0,04 N/mm şi 70 °C2
DLT(2)5 ≤ 5% DLT(2)5 ≤ 5% DLT(2)5 ≤ 5%

Absorbţie îndelungată de apă WL(T)0,7
≤ 0,7%

WL(T)0,7
≤ 0,7%

Absorbţie apă prin difuziune WD(V)5 WD(V)5

80-250 80-250 80-250Rezistenţă la permeabilitate la apã

Coeficient linear de dilatare 0,07 mm/mK 0,07 mm/mK 0,07 mm/mK

Rezistenţa la alternanţa îngheţ-dezgheţ - condens
(absorbţie maximă apă )

FT2 FT2

≤ 1,0% ≤ 1,0%

TR100

≥ 100 kPa

Rezistenţa la ntindere
perpendicular pe placă

î

Modificări dimensionale la umiditate relativă 90%
şi temperatură 70 °C

DS(TH) DS(TH) DS(TH)

≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%

Temperaturi limită de utilizare

CS(10\Y)300 CS(10\Y)300 CS(10\Y)300 CS(10\Y)300

0,30 N/mm
2

0,30 N/mm
2

0,30 N/mm
2

0,30 N/mm
2

N-III-I

≤ 60 mm: 035

> 60 mm: 040

20-60 mm: 0,034

80-120 mm: 0,036

140 mm: 0,038

CC(2/1,5/50)125

0,125 N/mm
2

B1 (greu combustibil)

E

fãrã

T1

DLT(2)5 ≤ 5%

WL(T)0,7
≤ 0,7%

WD(V)5

80-250

0,07 mm/mK

FT2

≤ 1,0%

DS(TH)

≤ 5%

-50 până la +70 °C -50 până la +70 °C -50 până la +70 °C -50 până la +70 °C

B1 (greu combustibil)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Informaţiile tehnice redau nivelul actual al cunoştinţelor noastre,
precum şi experienţa de care dispunem. Domeniile de utilizare
prezentate nu pot cuprinde anumite cazuri particulare,
neimplicând astfel, din partea noastră, asumarea responsabilităţii
în acest sens. Vă rugăm să aveţi în vedere stadiul respectiv al tehnicii,
precum şi regulamentele specifice în materie.

CS(10\Y)500 CS(10\Y)250 CS(10\Y)250 CS(10\Y)300 DIN EN 826

0,50 N/mm2 0,25 N/mm2 0,25 N/mm2 0,30 N/mm2

N-V-L N-W-I N-W-PZ-I HR-L Standard

≤ 60mm: 035
> 60mm: 040

035 035
≤ 100 mm: 030
> 100 mm: 035

DIN 18 164

20-60 mm: 0,034
80-120 mm: 0,036

140 mm: 0,038

0,034 0,034 ≤ 120 mm: 0,029
> 120 mm: 0,031

DIN EN 13 164

CC(2/1,5/50)175
0,175 N/mm2

CC(2/1,5/50)125
0,125 N/mm2

DIN EN 1606

B1 (greu combustibil) B1 (greu combustibil) B1 (greu combustibil) B1 (greu combustibil) DIN 4102

0,16 N/mm2 Cf. Aprobare

DIN EN 13 501-1E E E E

fãrã fãrã fãrã fãrã

T1 T1 T1 T1 DIN EN 823

DLT(2)5 ≤ 5% DLT(2)5 ≤ 5% DLT(2)5 ≤ 5% DLT(2)5 ≤ 5% DIN EN 1605

WL(T)0,7
≤ 0,7 %

WL(T)0,7
≤ 0,7 %

DIN EN 12087

WD(V)5 WD(V)5 DIN EN 12088

80-250 80-250 80-250 80-250 DIN EN 12086

0,07 mm/mK 0,07 mm/mK 0,07 mm/mK 0,07 mm/mK

FT2 FT2 DIN EN 12087

≤ 1,0% ≤ 1,0 %

TR100

≥ 100 kPa

TR100

≥ 100 kPa
DIN EN 1607

DS(TH) DS(TH) DS(TH) DS(TH) DIN EN 1604

≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%

-50 la +70 °C -50 la +70 °C -50 la +70 °C-50 la +70 °C

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-


