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RO 

DECLARATIE DE PERFORMANTA 
Nr.

38UGW42R2NNNN20021  revizia 1 
 

    
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
 

URSA GLASSWOOL       
 

DF42 ; DF42 PRACTIC ; DF42 GEMINI ;                                                          
[(*)a -> DF42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) ; DF42/(*) PRACTIC ; DF42/D(*) 
PRACTIC] ;                                                                                                       
[(*)f ->  DF42/(*) ; DF42/D(*) ; DF42/(*)-(*) PRACTIC ; DF42/(*) GEMINI ; 
DF42/D(*) GEMINI ; DF42/(*)-(*) GEMINI] 

MW EN 13162 T2   MU1            

      
(#) - MW EN 13162 T2                

     
   Denumire caseraj: 

   (*)-produse caserate pe una dintre fete      D(*)-produs caserat pe ambele fete cu materiale identice     (*)-(*)-produs caserat pe 
ambele fete cu materiale diferite 

 
Produse caserate cu  (*)a 

   Produse caserate cu impaslitura de sticla : (Vk) ; (Vr) ; (Vv) ; (Vf) ; D(Vk) ;  D(Vr) ;  D(Vv) ; D(Vf) ; (Vk - Vr) ; (Vk-Vv) ; (Vk-Vf) ; (Vr-
Vv) ; (Vr-Vf) ; (Vv-Vf) ; tesatura de sticla: (Ge) ; folie de aluminiu: (Ah) 

 
Produse caserate cu  (*)f 

   Produse caserate cu impaslitura de sticla : (Vvp) ; D( Vvp)                tesatura de sticla: (Gep) ; D(Gep)         folie de aluminiu:  (Ac) ; 
(Ab) ; (Af) ; (AM2)  :  D(Ac) ; D(Ab) ; D(Af)    hartie :(Na) ; (Nb)  ; D(Na) ; D(Nb)  &    PRODUS CASERAT PE AMBELE FETE CU 
MATERIALE DIFERITE 

        

2.   
 

        
3 Fabricant:  

URSA Slovenija d.o.o.,    Povhova 2,     8000 Novo mesto,    SLOVENIJA 
http://dop.ursa-insulation.com 

        
4. Reprezentant autorizat: 

 
Irelevant  

        

5. Sistemul sau 

 
Sistemul 1 pentru reactia la foc (Euroclase A1 ; A2) - (1) 
Sistemul 4 pentru reactia la foc (Euroclase F) - (2) 
Sistemul 3 pentru celelalte caracteristici - (3) 

        
6.a Standard armonizat:  

EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015         
 

Organism (organisme) notificat(e):  
-Graf-Institut, ( FMPA )) (MPA Stuttgart) 

fabricii, a controlului pr
-CPR 0319. 

 Otto-Graf-Institut, ( FMPA )) (MPA Stuttgart) 
(laborator de testare notificat nr. 0672 ) a elaborat rapoartele de testare pentru determinarea celorlalte caracteristici 

        
6.b Documentul de evaluare european: 
 

Irelevant          
 

 
 

Irelevant           
  

Irelevant        
         

Organism (organisme) notificat(e):  
Irelevant  
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7.  

 Caracteristici principale PERFORMANTA PRODUSE - 
[(1), (3)] 

caserate cu   
(*)a - [(1), (3)] 

 caserate cu  
(*)f - [(2), (3)] 
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Rezistenta termica 

[ W/m*K] 
0,042 0,042 0,042 

Rezistenta termica declarata  RD [ 
m2K/W] 

TAB-1 

Grosime,min-max(mmm) 40 - 240 40 - 240 40 - 240 

Clasa de toleranta T2 T2 T2 

Reactia la foc Reactia la foc A1 A1 F 

Auto-propagarea procesului de 
combustie fara flacara 

 

 
Stabuilitatea reactiei la foc sub 
actiunea caldurii, dezagregarii, 
imbatranirii /degradarii 

Performanta la foc a vatei minerale nu se deterioreaza in timp. Clasificarea 
Euroclass a produsului se refera la continutul organic al acestuia, care nu poate 
creste in timp  

Stabilitatea rezistentei termice  sub 
actiunea caldurii, dezagregarii, 
imbatranirii/degradarii 

Conductivitatea termica a produselor din vata minerala nu se modifica odata cu 
trecerea timpului; experienta a evidentiat ca structura fibrioasa a materialului este 
stabila si ca porozitatea acestuia contine doar aer atmosferic si nici un alt gaz  
Caracteristicile stabilitatii dimensionale NPD NPD NPD 

Rezistenta la compresiune Efortul de compresiune sau rezistenta 
la compresiune 

NPD NPD NPD 

Sarcina punctuala NPD NPD NPD 

Rezistenta la tractiune Rezistenta la tractiune perpendiculara 
pe fete 

NPD NPD NPD 

Stabilitatea rezistentei la compresiune  
la imbatranire /  degradare 

Fluajul din compresiune NPD NPD NPD 

Permeabilitatea la apa De  NPD NPD NPD 

 NPD NPD NPD 

Permeabilitatea la vaporii de apa Difuzia vaporilor de apa MU1 (#) (#) 
Coeficient de transmisie a zgomotelor 
de impact ( pentru pardoseli )

Rigiditate dinamica NPD 

Compresibilitate NPD NPD NPD 

Rezistenta la trecerea aerului NPD NPD NPD 

Coeficient de absorbtie acustica Absorbtie acustica NPD NPD NPD 

Coeficientul de izolare la zgomotul Rezistenta la trecerea aerului NPD NPD NPD 

Emisie de substante periculoase in 
interiorul cladirii 

 

 
(#)   MU 1 =    Produse caserate cu impaslitura de sticla  &  Produse caserate cu tesatura de sticla (pentru toate celelalte 

materiale de acoperire - NPD) 
 

     
Rezistenta termica declarata  RD [ m2K/W]   TAB-1 NPD 

Grosime (mm) 
Rezistenta termica declarata  

RD [ m2K/W] 
Grosime (mm) 

Rezistenta termica declarata  RD [ 
m2K/W] 

Grosime (mm) 
Rigiditate 
dinamica 

NPD 

50 1,15 160 3,80     
60 1,40 180 4,25     
70 1,65 200 4,75     
80 1,90 220 5,20     
90 2,10 240 5,70     
100 2,35         
110 2,60         
120 2,85         
130 3,05         
140 3,30         
150 3,55         

NPD - (Nici o Performanta Determinata) 

8.   
Irelevant        

 

 305/2011
mai sus. 

 Novo mesto 

 10.02.2020 Dr. Wolfgang Marka  General Manager  Business Unit  ADRIA  

( locul si data )    ( semnatura ) 

 

 


